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张掖市生态环境局

拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对3个建设项目环境影响评价文件进行审批。现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年3月23日－2022年3月30日（5个工作日）。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响报告书、表批复决定要求听证。

联系电话：0936-8278216（张掖市生态环境局环境影响评价与排放管理科）

传 真：0936-8278232 邮箱：zyhbkf8216@163.com
通讯地址：张掖市甘州区东北郊盛和路6号张掖市生态环境局

邮 编：734000 

	项目名称
	张掖市大弓农化有限公司年产300吨氟节胺原药建设项目
	拟批准公示日期
	2022年3月21日

	建设地点
	张掖经济技术开发区循环经济示范园经五路

	建设单位
	张掖市大弓农化有限公司
	环评编制单位
	兰州洁华环境评价咨询有限公司

	项目概况
	设单位为张掖市大弓农化有限公司，建设地点位于张掖经济技术开发区循环经济示范园经五路张掖市大弓农化有限公司厂区内。新建氟节胺原药生产车间一座，设置300t/a氟节胺原药生产线一条，项目总投资300万元，环保投资为56万元，占总投资的18.7%。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	一、现有工程的遗留问题整改。年产3000吨甲基磺草酮扩建项目变更工程存在的遗留问题主要为危废暂存间、污水处理站无组织废气未收集处理；现有工程只有雨水收集池一座1000m³，不能满足目前厂区雨水收集容量；现有危险废物焚烧炉产生的氮氧化物不满足GB 18484-2020中300mg/m³的限值要求；厂区危险废物焚烧炉与废盐焚烧炉颗粒物浓度在线监测数据不满足GB 18484-2020中30mg/m³的限值要求；现有工程目前尚未完成验收。要求污水处理站新建一级碱喷淋（自带除雾）+活性炭吸附及生物除臭设施一套，危废暂存间新建活性炭吸附设施一套，危废暂存间及污水处理站废气合并后通过8#15m排气筒经监测平台检查后排放；项目东南侧最低洼处的1#废水收集池改建为初期雨水收集池，容积为1243m³，收集的初期雨水进入厂区现有污水处理站处理；危废焚烧炉增加“尿素喷淋”、“SCR”措施，保障氮氧化物排放浓度满足GB 18484-2020中300mg/m³限值要求；危险废物焚烧炉与废盐焚烧炉均增加“湿法静电除尘”，去除效率90%，保障颗粒物排放浓度满足GB 18484-2020中30mg/m³限值要求。现有工程尽快验收，并在验收之前完成措施优化，使其各类污染源达标排放。

二、施工期污染防治措施。1.  施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁废水乱排、乱流污染施工场地。施工车辆外委冲洗。施工废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，另外本环评要求施工期间加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。施工人员生活污水依托厂区现有污水处理设施处理。2. 大气环境影响主要污染源有施工场地扬尘和各种施工机械及施工车辆排放的车辆尾气。要求施工期合理安排施工时段，施工工地周围设置高度不低于1.8m密闭围挡，通过加盖防尘网，路面硬化、洒水等降尘处理措施降低施工扬尘对大气环境的影响。3. 生活垃圾运至环卫部门指定的地方处置，建筑垃圾应清运至当地建设部门指定的地方处置。4. 施工期噪声主要包括施工机械噪声及运输车辆噪声，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

三、运营期废水污染防治措施。项目废水包括工艺废水、废气治理废水、循环水系统排污、生活污水等。项目对车间废水采用工艺废水废水和公用工程废水分类处置措施，对乙胺蒸馏回收工序及静置分层工序废水在车间采用中和釜+蒸馏回收二氯甲烷方式进行预处理，后与尾气处理废水汇合后采用调节池+芬顿氧化+铁碳微电解+絮凝沉淀+MVR蒸馏方式进行厂区内预处理，最后汇入经化粪池预处理的生活污水及车间清洗废水经厂区综合污水处理站采用调节池+初沉+A/O+终沉+过滤方式处理后，达到园区污水处理厂进水水质后排入园区污水处理厂。废水中二氯甲烷执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表3标准，溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》，其它废水排放指标执行《张掖市经济开发区循环经济示范园工业污水处理服务协议》中对应水质要求。

四、运营期废气污染防治措施。氟节胺原药生产车间工艺废气除缩合釜及静置分层工序无前处理，烘干工序采用布袋除尘预处理外，其它工序废气均通过二级水喷淋+一级碱喷淋进行前处理后，车间废气汇集并通过二级深度冷凝+活性炭吸附处理，通过7#15m排气筒排放，其中氯化氢、颗粒物、TVOC、非甲烷总烃执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放标准，二氯甲烷执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6排放限值。污水处理站废气经一级碱喷淋（自带除雾）+活性炭吸附及生物除臭设施处理，危废暂存间废气经活性炭吸附设施处理后，危废暂存间及污水处理站废气合并通过8#15m排气筒排放，氟化氢、TVOC、非甲烷总烃、氨、硫化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1排放标准，二氯甲烷执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6排放限值。废盐焚烧炉废气经烟气沉降器+高温高效除盐装置+二次燃烧室+脱硝装置+空气换热器+蒸汽发生器+余热锅炉+喷淋急冷塔+脱硫塔+湿法静电除尘+布袋除尘器+洗涤塔+除雾器处理后，经4#51m排气筒排放；危废焚烧炉废气经二次燃烧室+余热锅炉+尿素喷淋+烟气急冷＋干式脱酸（石灰乳）+活性炭吸附+湿法静电除尘+布袋除尘＋洗涤脱酸塔+SCR+烟气再净化处理后，经5#35m排气筒排放，废盐焚烧炉废气及危废焚烧炉废气中颗粒物、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物（以NO2）计、二噁英类执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3排放限值。无组织废气采用过程控制、物料储存优化措施以及对动静密封点（阀门、法兰、泵、罐口、接口等）采用泄漏检测与修复(LDAR）技术控制无组织排放。保障无组织废气排放满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）
五、运营期土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、监测和管理、应急响应”相结合的原则及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），采取分区防渗、雨污分流措施，重点做好重点防治区氟节胺原药生产车间的防渗。厂区排水系统采用三个系统：生活污水排水系统、工业废水排水系统、雨水排水系统。设独立的雨水收集管网，经雨水泵升压后排至厂外。工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设不得埋入地下。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的要求，落实土壤和地下水环境质量跟踪监测计划，定期进行土壤污染隐患排查，防止造成土壤污染。
六、运营期噪声污染防治措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。

七、运营期固体废弃物污染防治措施。运营期产生的危险废物为蒸馏残渣、冷凝废液、废活性炭、废盐、污水处理站污泥、罐区沉渣、包装废弃物、废机油、废盐焚烧炉产生的飞灰和混盐、危险废物焚烧炉产生的飞灰和焚烧残渣等，蒸馏残渣、冷凝废液、废活性炭、污水处理站污泥、罐区沉渣去危险废物焚烧炉焚烧，废盐去废盐焚烧炉焚烧，废盐焚烧炉产生的混盐去MVR分盐系统处理后作为副产品，废盐焚烧炉产生的飞灰、危险废物焚烧炉产生的飞灰和焚烧残渣、废包装袋、废机油等危险废物均依托厂区东侧现有2座危废库房，分别为1#危废仓库（丙类，1343.2㎡）和2#危废仓库（甲类，457.6㎡），分类分区暂存，委托有资质单位安全处置。

八、环境风险防范措施。加强环境风险防范和应急处理措施，确保环保设施运行安全。严格落实《报告书》中各项环境风险防范措施。遵守安全生产规定，按照安全生产管理要求运行和维护环保设施，建立、落实安全生产管理制度。生产厂区储罐区、不同物料性质的区域、操作或检修过程中有可能被污染的区域分别设置围堰，围堤内的有效容积不应小于一个最大罐的容积。装置区（单元）围堰和环形导流沟暂存库地面设置环形沟，在储罐、车间发生物料泄露时可用于收集储存泄漏的废液，并通过管道接至厂区容积为825m³的事故应急池或1600m³事故水池。按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，一旦发生环境风险事故，必须按应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。

	公众参与情况
	评价期间，张掖市大弓农化有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）的相关要求开展了公众参与工作。整个公众参与工作贯穿于环评工作的全过程，主要分为三个阶段。第一阶段于2021年8月20日将征求意见稿信息在网站上进行了公示，2021年8月24日~8月25日将征求意见稿信息在报纸上进行了公示，并同时在项目所在地张贴公众参与公告，告知了征求意见的内容；第二阶段于 2021 年8 月 20 日将征求意见稿信息通过网络平台、报纸及现场张贴公告等三种方式进行信息公开，告知了征求意见的内容。第三阶段对收集的公众意见进行整理、汇总，形成了《张掖市大弓农化有限公司年产300吨氟节胺原药建设项目环境影响评价公众参与说明》。


	项目名称
	民乐县国家农村产业融合发展示范园第二污水处理厂一期工程项目
	拟批准公示日期
	2022年3月21日

	建设地点
	张掖市民乐生态工业园区化工园经十二路和纬三路交叉口的西北角

	建设单位
	张掖化清水务有限公司
	环评编制单位
	兰州洁华环境评价咨询有限公司

	项目概况
	新建工业污水处理厂1座，设计近期规模3000m³/d，本次评价内容为近期3000m³/d的污水处理工程等附属设施。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	一、施工期污染防治措施。1.生活污水和施工废水通过设置的隔油沉淀池集中处理后，回用于场地施工。2. 大气环境严格落实“六个百分百”抑尘措施和“四个一律”制度，对未落实或未有效落实抑尘防尘措施的一律责令停工整顿，已开工的一律责令停工整顿。3. 建筑垃圾尽可能回填或回收利用，施工期多余土方经建设部门协调运至指定地点；生活垃集中收集后运至园区生活垃圾收集点。4. 避免高噪声设备同时施工，场界四周建立2.5m的围墙。合理安排施工计划，禁止夜间施工，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

二、运营期废水污染防治措施。污水处理采用“预处理（格栅+沉砂+调节池+水解酸化池）+二级生化处理（高效生物脱氮工艺）+三级深度处理（多效非均相催化氧化法+反硝化及硝化工艺+混合反应沉淀+多介质过滤）工艺，消毒采用“次氯酸钠消毒”工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，用于园区绿化、洒水降尘以及园区企业回用。

三、运营期废气污染防治措施。污水处理厂中的臭气组分主要有硫化氢（H2S）、氨（NH3）等。运营期对产生恶臭的污水处理构筑物进行加盖密封，污水处理厂运行期间产生的恶臭污染物负压收集后引至生物除臭装置处理后，经过15m高排气筒排放。处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准中相应排放限值要求。食堂油烟废气由油烟净化器收集后，抽至预留烟道引至楼顶集中排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》中标准限值要求。项目锅炉房燃气废气通过烟囱直接排放，锅炉房内设置1根高度为8m的烟囱，废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值。

四、运营期土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、监测和管理、应急响应”相结合的原则，项目分区防渗主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施、集中收集处理等，重点做好进水调节池、事故池、水解酸化池、高效生物脱氮池、多效非均相催化氧化池、反硝化及硝化池、多介质过滤器、沉淀池、污泥储池等重点防治区的防渗。
五、运营期噪声污染防治措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。

六、运营期固体废弃物污染防治措施。固废主要是污泥、化学品包装物、实验室废液、废活性炭、设备间产生的废机油、油抹布和生活垃圾等。厂区设置垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后，定期委托当地环卫部门处置。运营过程中废弃化学品包装物，由供货厂家定期回收利用。环评要求，污水处理厂试运行期间需要对污泥属性进行鉴定。若为危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行管理，先暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置，若为一般固废，进入固废填埋场处置。项目运行期间产生的危险废物主要有废活性炭、在线监测系统产生的废酸、机修废油。项目设置1座80㎡的危废暂存间，危废暂存间按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定实施建设，按鉴定结果分区处置，并采取防渗措施，定期委托有资质的单位进行处置。

七、环境风险防范措施。加强环境风险防范和应急处理措施，确保环保设施运行安全。严格落实《报告书》中各项环境风险防范措施。遵守安全生产规定，按照安全生产管理要求运行和维护环保设施，建立、落实安全生产管理制度。本项目配套一座容积为1000m³事故应急池用于事故状态下暂存废水，事故状态下，通过启动项目事故池、切断污水外排口，启动各企业事故池，若本项目事故池、企业自建事故池同时启动仍不能满足要求，则通知排水企业暂停生产，待污水处理设施系统正常后方可继续营运。按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，一旦发生环境风险事故，必须按应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。

	公众参与情况
	评价期间，张掖化清水务有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）的相关要求开展了公众参与工作。整个公众参与工作贯穿于环评工作的全过程，主要分为三个阶段。第一阶段于2021年7月19日在张掖人网网站上发布了第一次网上公示；第二阶段《民乐县国家农村产业融合发展示范园第二污水处理厂一期工程环境影响报告书（公示稿）》（以下简称“公示稿”）编制完成后，将征求意见稿信息通过网络平台、报纸及现场张贴公告等三种方式进行信息公开告知了征求意见的内容，本次征求意见的期限为10个工作日。于2021年8月16日进行了第二次网上公示。第三阶段对收集的公众意见进行整理、汇总，形成了《民乐县国家农村产业融合发展示范园第二污水处理厂一期工程环境影响评价公众参与说明》。征求意见期间，电话、信件、传真等渠道均未收到公众反馈环评相关意见。


	项目名称
	甘肃燕塘传祁牧业有限公司6000头奶牛养殖基地产业化建设项目
	拟批准公示日期
	2022年3月21日

	建设地点
	张掖市高台县合黎镇五四村北滩

	建设单位
	甘肃燕塘传祁牧业有限公司
	环评编制单位
	甘肃华瑞祥环保咨询服务有限公司

	项目概况
	养殖（产品）规模：奶牛常年存栏量6000头，其中泌乳奶牛3300头、育成牛900头、青年牛600头、干奶牛480头、犊牛720头，产新鲜牛奶36000t/a。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	施工期污染防治措施。1.施工期间产生的废水主要包括施工产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水主要是混凝土设备的冲洗水和混凝土养护用水，主要污染物为SS，施工场地设置临时沉淀池，经沉淀后回用于施工场地，不外排。施工人员的盥洗废水厂区洒水抑尘。2. 施工废气主要来源于施工扬尘、道路运输扬尘、各种施工机械及运输车辆的尾气等，应对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放；对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量；施工便道应进行夯实硬化处理，由于施工需要，不能硬化的道路，应采取定期洒水覆盖减少扬尘量；谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘；散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，限速驾驶；在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫。施工现场要使用围栏进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围。风速超过6m/s时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。3. 建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。施工人员的生活垃圾统一收集后，运至生活垃圾填埋场。4. 尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对位置相对固定的机械设备，于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备非正常运行的噪声。加强车辆管理，控制汽车鸣笛。采取上述措施后将有效地减轻施工噪声，可使施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
二、运营期废水污染防治措施。废水主要为挤奶厅冲洗废水、生活污水（含餐厨污水）、其他废水（牛尿、喷淋降温废水、牛粪脱离废水）、软水制备及锅炉排污等。软水制备过程产生的高浓度盐水及锅炉排水，属清净下水，用作厂区洒水抑尘不外排。生产及生活污水均采取固液分离、29700m³黑膜氧化塘厌氧发酵无害化处理后还田施肥。粪污固液分离后干粪堆肥还田、废水厌氧发酵无害化处理后还田施肥，要求在黑膜氧化塘四周设置安全围栏，以避免发生事故。
三、运营期废气污染防治措施。本项目恶臭主要来源于牛舍、粪污处理区、粪污暂存区，污染物为NH3和H2S等恶臭气体。科学合理调控饲粮，提高饲料利用率，同时加强牛舍环境综合管理；对牛舍、粪污处理区、粪污暂存区定期喷洒除臭剂等；牛粪污定期清理，减少恶臭污染物的蓄积，强化牛舍的消毒措施；项目厂界、牛舍及办公区设置防护、绿化林带。厂区供暖采用柴油锅炉供暖，燃料为0#柴油。锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气经一根15m高排气筒排放，排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB1371-2014）中表2燃油锅炉限值的要求。黑膜氧化塘厌氧发酵易产生沼气，设置内燃式沼气火炬1套，沼气经火炬燃烧后排放。餐厅厨房油烟经配套安装的油烟净化装置净化处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值的要求。

四、运营期土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、监测和管理、应急响应”相结合的原则，项目分区防渗主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施、集中收集处理等，重点做好集粪池、黑膜氧化塘、危废暂存间、粪污暂存区、加油机房、固液分离间重点防治区的防渗。
五、运营期噪声污染防治措施。最大程度地选用加工精度高，运行噪声低，配备减振、降噪设施的生产装置及设备，场区道路两侧种植绿化带，以进一步削减噪声。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。

六、运营期固体废弃物污染防治措施。主要固体废物有牛粪、病死牛尸体及胎盘、医疗废物、生活垃圾、废弃包装袋、设备检修废机油、餐厨垃圾、沼渣、垫料、沉砂池沉积物、废弃离子交换树脂等。牛粪及厌氧氧化塘沼渣经固液分离后在粪污暂存区堆肥发酵后还田施肥不外排；垫料每半年清理一次，沉积物每3个月清理一次，清理后均还田利用；病死牛尸体及胎盘交由临泽县百惠沃田生物科技有限责任公司进行无害化处理；离子交换树脂不暂存，由厂家更换时回收处理；生活垃圾收集后定期交环卫部门处理；生物除臭剂、消毒剂等产生的废弃包装袋，由企业收集后综合处理；餐厨垃圾经专用密闭收集桶收集后，交由政府指定单位进行无害化处置；废脱硫剂集中收集后外售做建筑材料综合利用。医疗废物经危险暂存间暂存后按照畜牧部门规定交有资质单位处理；未被牲畜血液、体液、排泄物污染的各种医用的一次性输液瓶袋、纸质医用包装箱和容器，按照畜牧部门规定规范处置；废机油集中收集后采用专用密闭收集桶暂存至危废暂存间，定期交有资质单位处理。
七、环境风险防范措施。加强环境风险防范和应急处理措施，确保环保设施运行安全。严格落实《报告书》中各项环境风险防范措施。遵守安全生产规定，按照安全生产管理要求运行和维护环保设施，建立、落实安全生产管理制度。本项目设置地上式30m³柴油（0#）储罐1台，储罐四周设50cm高挡墙，周围设置围堰，并配备简易消防设施，南侧配蓄水池1000m³。。按规范要求制定突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案，一旦发生环境风险事故，必须按应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。

	公众参与情况
	评价期间，甘肃燕塘传祁牧业有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）的相关要求开展了公众参与工作。于2021年7月5日以《环境影响评价委托书》的形式委托甘肃华瑞祥环保咨询服务有限公司（以下简称“环评单位”）承担其“ 甘肃燕塘传祁牧业有限公司6千头奶牛养殖基地产业化建设项目”（以下简称“本项目”）的环境影响评价工作。2021年7月7日，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》中相关要求，在高台县人民政府网站上发布了本项目环境影响评价公众参与信息公告。信息公告内容主要包括项目工程概况、建设单位基本情况、环境影响评价机构名称，公众意见表获取方式，提交公众意见表的方式和途径，公告有效期等。在公示期间，建设单位以及环评单位未收到任何公众反馈意见。


